
Η ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ 6”
ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΝΟΞ. 

ΧΑΛΥΒΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

X2DEFENDER

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ

E6NVXE6NVXE6NVX

MADE IN ITALY



Ακολουθήστε μας σε

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ E6NVX
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3 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΑ      
          
•  Προστασία του κόπλερ από την άμεση επαφή με το υγρό 
•  Έδρανα από ελαστικό για προστασία από την άμμο

1 ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
          
•  Πτερωτές και οδηγά πτερύγια από σταμπωτό χάλυβα:  
 εγγυημένη απόδοση με την πάροδο του χρόνου”

•  Δακτύλιοι φθοράς με χείλος κατά της ανακυκλοφορίας 
του αντλούμενου υγρού: υψηλές αποδόσεις

2 ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ         
          
•  Σώμα βαλβίδας και αναρρόφησης από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα 
•  Μεγάλο πάχος εξαρτημάτων: μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 95 m3/h

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΩΣ 440 m

ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 45 kW

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 50/60 Hz

ΔΗΜΟΥΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΓΙΑ

1

2

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ
• Επιταχύνει την παθητικοποίηση των 

εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα και 
εξασφαλίζει την συνολική προστασία της 
αντλίας

• Αυτή η μοναδική λύση δημιουργεί έναν 
φραγμό ασφάλειας ενάντια στα γαλβανικά 
ρεύματα και την ηλεκτροχημική διάβρωση

DEFENDER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ 

3

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


